Typ N170B: Neutralisationseinrichtung Mat.-Nr.: 095135

Pos.: |Art.Nr.: Benennung Spez. Stiick |Einheit
1 18131 |Winkeltille mit Rohrsieb [schwarz) PP 2
2 7130|5chlauchschelle 32/50 mm Edelstahl 2
3 7502|Deckel mit Diffusor EPDM, PP 1
a4 7120|Rohrschelle 110/130 mm Edelstahl 2
5 1155|Rohr@120 670 mm PMMA 1
& 3130|Boosterpumpe 1
7 14110|Pilzkopf Klettstreifen PA 2
8 16190|Aufkleber Flllhghe PE 1
9 7110|Wartungsdeckel EPDM 1
10 65110|Halterung PP 2 o
11 101001 |Diffusor (Pos.3) PP 680 mm (T\" = Ik\i/l ZUlan
12 16140(Min-Max (Fillstand) Aufkleber 2 f‘”g\l \_/f' \?) | : el
13 10131 |Granulat GM 74|Kg - \ i "u,
14 102000 (Luftschlauch, Rickschlagventil, Winkel PvC /PP 1 | H\, \ I"nl
16 18100|5chrauben und Dibel 8x 60 \ \ \'. II". =
18 15100|Betriebsanleitung 1 : II" \ §
- Mt ] 7 L L
%.ls'n?aghluss freilassen! |

Ablauf

Zeichnung Nr.: 03BGN.07.15A m@ammertz



	1. ZWECKBESTIMMUNG
	1.1. Die Neutralisationseinrichtung eignet sich zur Neutralisation     (Anhebung des pH-Wertes über 6,5) von Kondensaten aus Gasbrennwertkesseln bis 300  kW, gem. ATV-DVWK-A 251
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