1. BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

1.1. Die Neutralisationseinrichtung eignet sich zur
Neutralisation (Anhebung des pH-Wertes Uber 6,5) von
Kondensaten aus Gasbrennwertkesseln bis 650 kW, gem.
ATV-DVWK-A 251

2. EINBAU

2.1. Schlauchanschliisse mit Rohrsieb in Position drehen und mit
Schlauchschellen sichern. HT-Rohr DN40 — Anschluss méglich.
2.2 Durch Schitteln des Neutrakons® das Granulat gleichméaRig
verteilen.

Das Granulat darf den Zu- und Ablauf nicht vollstandig
bedecken (Gefahr von Verstopfung).

2.3. Booster — Pumpe (Nr.4) auf Klettstreifen (Nr.5) sicher tber
der Neutralisation befestigen.

2.4. Luftschlauch (Nr.140) am Booster anstecken.

2.5. Kabel (230V) an geeigneter Stelle nach Vorgabe des
Kesselherstellers am Brenner anschlieBen, so dass der Booster
parallel zum Brenner lauft.

2.6. Zulauf der Neutralisation mit dem Ablauf der
Brennwertheizung verbinden. Anschluss mit Schlauchschelle
sichern.

2.7. Ablauf der Neutralisation mit Gefélle zur Hausentwésserung
oder Kondensathebeanlage verbinden und mit Schlauchschelle
sichern.

2.8. Anschliisse auf Dichtheit prifen!

Achtung Gefahr von Stromschlag!
Um zu vermeiden, dass Kondensat in den Booster
zuruckflieRt, diesen immer sicher uber der Neutralisation
anbringen Siehe Zeichnung unten).
Alle elektrischen Arbeiten mussen von einem Fachmann
ausgefuhrt werden.
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Die Verbindung zum Kessel muss riickstausicher ausgefiihrt
werden.
(Siehe Hinweise des Kesselherstellers).

& Es ist sicherzustellen, dass die Ablaufleitung mit Gefélle

zur Hausentwasserung verlegt ist um einen Rickstau zu
vermeiden.

Ist das nicht moglich, ist eine Kondensathebeanlage zu
verwenden.

&Alle Verbindungen sind bei Inbetriebnahme auf Dichtheit

zu prifen!

3. BETRIEB
Das saure Kondensat durchfliet das Neutralisationsgranulat,

dabei wird die Sé&ure, die durch das Verbrennen von
schwefelhaltigen Brennstoffen im Warmetauscher entsteht,
neutralisiert.

Das neutralisierte Kondensat kann so weder die hauseigenen
Abflussrohre noch die 6ffentliche Kanalisation zerstoren.

4. FUNKTIONSKONTROLLE

Die Neutralisationseinrichtung mindestens einmal
jéhrlich  kontrollieren, um Schaden an der
Kanalisation durch Kondensate zu vermeiden!

Da der Kondensatanfall unterschiedlich sein kann, ist nach der
Inbetriebnahme der Heizungsanlage zunachst eine Kontrolle in
kirzeren Zeitabstanden zu empfehlen.

4.1.Zu- und Ablauf (Nr.0010), sowie Schlauchanschlisse auf
Verstopfung prifen und ggf. reinigen!

4.2. Fillstand prifen! Liegt der Granulatpegel unter dem
Maximum — Anzeiger (rotes Etikett, Nr.120), muss
nachgefullt werden. Das Granulat muss nach der Wartung
bis zur roten ,Maximum“ Markierung aufgefillt sein, nur so
kann eine einwandfreie Neutralistaion gewahrleistet werden!
4.3. pH-Wert mit pH-Indikatorstreifen messen! Liegt der pH -Wert
unter 6,5 muss die Neutralisation gewartet werden.

& Die Zu- und Ablauf — Offnungen diirfen nicht
vollstdndig mit Granulat bedeckt sein um eine
Verstopfung auszuschliel3en.

5. WARTUNG

5.1. Neutralisation von Zu- und Ablauf trennen.

5.2. Schlauchschelle (Nr.40) am Wartungsdeckel (Nr.30) 6ffnen
und Deckel abnehmen.

5.3. Inhalt in ein geeignetes Gefal} (z.B. Eimer) entleeren.

5.4. Verunreinigtes Granulat auflockern und Neutralisation mit
Wasser reinigen.

Keine scharfen Gegenstande verwenden, da das Gehause
Schaden nehmen kdnnte.

5.5. Granulat wieder bis zur Markierung Etikett Fullhdhe (Nr.100)
in die stehende Roéhre einfiillen.

Mindestens 4cm Freiraum Uber dem Granulat belassen (Min-
Max — Etikett).

5.6. Wartungsdeckel (Nr.30) (Ablauféffnung nach oben gemafn
der Pfeilmarkierung und Etikett ,, Open this side") auf der Réhre
anbringen und mit Schlauchschelle (Nr.40) sichern.

5.7. Zu- und Ablauf anschlieBen. Auf Dichtheit prufen.

-& Achtung:

Die Boosterpumpe ist immer sicher uUber der Neutralisation
anzubringen.

6. ENTSORGUNG
Das Granulat entsorgt sich selbsttatig. Granulatreste kdnnen Uber
den normalen Hausmull entsorgt werden.

7. DATEN

. Neutralisiert Kondensate aus
Eigenschaft Gas - Brennwertkesseln
Brennstoff Gas
Anschlussmalie DN 40
Zulaufhéhe mm min. 95mm
Ablaufhéhe mm 95mm

Mit Booster:

Abmessungen MM 111120 - B155 — H230
Neutralisationsmittel / GN
Fullmenge ca. 18 kg
Max. Temperatur °C 60
Wartungsintervall einmal jahrlich
Kondensatzulauf pH Max. pH 2,0

8. HINWEIS

A Es sind die Installationshinweise des Brennwertkessels zu
beachten.

Das Granulat ist nicht zum Verzehr geeignet.
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TYP N650B Neutralisationseinrichtung Mat. Nr. : 095165

Pos. Bezeichnung Material Stck.

0010 Winkelanschlugs mit Rehrzieb (beidseitig montiert) |PAPP 2

0020 Schlauchschelle W2 Edelstahl 2

0030 Wartungsdeckel EPDM 1

0040 Schlauchschelle W2 Edelstahl 2

0050 Typschild Klebefolie 1

00s0 Booster - Pumpe 230 WV 1 Zuluftanschluss

0070 Pizkopf-Klettzreifen Polyester 4

ooa0 Meutrardhre PRIMA 1

0090 Etikett "open this side” Klebefolie 1 Mind. 4cm
0100  |Efikett "Fiilhohe” Granulat Klebefolie 1 If_uf:raum o
0110 Werschlussdeckel mit Diffusor PE HO /EPDM 1 L5 Skl
120 Etikett Min/Max Granulat Klebefolie 2

0130 Granulat Granulat GN 1

0140 Luftschlauch mit Rickschlagventil PVCIPP 1

0210 Etikett Durchflussrichtung Klebefolie 1

0190 Bedienungsanleitung 1

0020
Zulauf =

Lange: 1085mm 140
Breite: 155mm
Hohe: 230mm
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	Das Granulat darf den Zu- und Ablauf nicht  vollständig bedecken (Gefahr von Verstopfung).
	Alle elektrischen Arbeiten müssen von einem Fachmann ausgeführt werden.
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	2.  Installation
	Toutes les interventions électriques doivent être réalisées par un spécialiste.
	Raccourcir le tuyau de condensat de façon à ce qu’il ne puisse pas s’affaisser afin d’empêcher une accumulation du condensat.
	S’assurer que la conduite d’échappement vers l’évacuation des eaux domestiques est bien posée avec une pente pour éviter tout engorgement.
	Remarques :
	3. Fonctionnement
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	Il granulato non deve ricoprire completamente le aperture di afflusso e deflusso (pericolo di otturazione).
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	2. Montaż
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